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EJA           E -G   -                 /
… PROFIBUS PA 

    PROFIBUS PA 

    Ex ic 9 ~
    32 V DC
    9 ~ 24 V DC
     FISCO 9 ~ 17.5 V DC

    9 ~ 32 V DC
    15 mA

    150 ms
 185 ms

    -  EJA120E  EJA130E
    -  F  L

    100 ms
    100 ms
    1 s
    1 s

LCD  
    5 6 

 1 ~ 4  I/O 

     PROFIBUS PA 3.02 

    3  AI 1

*1 CD
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FM *1

 FM3600 FM3615 FM3810 ANSI/NEMA 250
 I 1 B C D II/III 1 E F G

      (NEMA 4X)
 “

       T6 -40 60°C(-40 140°F)

FF1

(FM) FM *1

FM3600 FM3610 FM3611 FM3810 ANSI/NEMA250 IEC60079-27
I II III  1 A B C D F G FISCO I级 0 AEx ia IIC

NEMA 4X T4 –40~60°C –40~140°F

H[FISCO(IIB)]Ui=17.5V,Ii=460mA,Pi=5.32W,

I 2 A B C D NIFW FNICO
 I 2 IIC NIFW FNICO
 II 2 F G

T4 –40~60°C –40~140°F
Vmax.=32V Ci=1.76nF

FS15

ATEX
 EN 60079-0:2009 EN 60079-1:2007 EN 60079-31:2009

 KEMA 07ATEX0109 X

 II 2G 2D Ex d IIC T6...T4 Gb Ex tb IIIC T85°C Db IP6X
 IP66/IP67
 (Tamb)
 T4 -50 75°C(-58 167°F) T5 -50 80°C(-58 176°F) T6 -50 75°C(-58 167°F)
 ( )(Tp) T4 120°C(248°F) T5 100°C(212°F) T6 85°C(185°F)
 ( ) T85°C(Tamb -30 75°C Tp 85°C)*2 

KF22
 

ATEX)

ATEX  Ex ia
KEMA 04ATEX1116 X
EN60079-0:2009 EN60079-26:2007 EN60079-11:2007, EN60079-11:2012,
EN60079-27:2008, EN61241-11:2006

II 1G, 2D Ex ia IIC/IIB T4 Ga Ex ia IIIC T85°C T100°C T120°C Db
EPL Ga –40~60°C*2                          EPL Db –30~60°C 

Tp 120°C
EPL Db.T85°C Tp 80°C T100°C Tp 100°C T120°C Tp 120°C

0~100%
IP66/IP67

Ui=24V,Ii=250mA

KS26

ATEX  Ex ic 
EN 60079-0:2009, EN60079-0:2012, EN 60079-11:2012

II 3G Ex ic IIC T4 Gc -30 ~ 60°C - 22 ~ 140°F *2

Ui=32 V, Ci=3.52 nF, Li=0 Uh

KN26

*1

*1

*1
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(CSA)

CSA 本安许可*1       证书编号：1689689
       适用标准：C22.2No.0、C22.2No.0.4、C22.2No.25、C22.2No.94、C22.2No.157、
      C22.2No.213、C22.2No.61010-1-04
      CAN/CSAE60079-0、CAN/CSAE60079-11、CAN/CSAE60079-15、IEC60529
      本安类别I，1 级，A、B、CD组，II类，1级，E、F和G组，III类；;ExiaIICT4
      环境温度：–40~60°C（–40~140°F）*2 外壳防护等级：NEMATYPE4XIP66/IP67
      电气参数：:
      Ui(Vmax)=24Vdc,Ii(Imax)=250mA,Pi(Pmax)=1.2W,Ci=3.52nF,Li=0uH或
      Ui(Vmax)=17.5Vdc,Ii(Imax)=380mA,Pi(Pmax)=5.32W,Ci=3.52nF,Li=0uH
      非易燃性类别I，2级，A、B、C和D组，II类，2级，F和G组，III类，ExnLIICT4
      环境温度：–40~60°C（(–40~140°F)*2   防护等级：IP66/IP67
      非易燃性实体参数：:Ui=32Vdc,Ci=3.52nF,Li=0uH
      通过CSA双密封认证，符合ANSI/ISA 12.27.01的要求

CS15

 IEC 60079-0:2004 IEC60079-1:2003
 1 Ex d IIC  T6...T4    IP66/IP67
 T4 120°C(248°F) T5 100°C(212°F) T6 85°C(185°F)
 T4 -50 75°C(-58 167°F) T5 -50 80°C(-58 176°F)
 T6 -50 75°C(-58 167°F)

SF2

SS26

 

  C22.2 No.0 C22.2 No.0.4 C22.2 No.0.5 C22.2 No.25 C22.2 No.30
  C22.2 No.94 C22.2 No.60079-0 C22.2 No.60079-1 C22.2 No.61010-1

  I B C D
  II/III E F G
  2 “ NEMA 4X T6...T4
  Ex d IIC T6...T4   IP66/IP67
  T4 120°C(248°F) T5 100°C(212°F) T6 85°C(185°F)
 T4 -50 75°C(-58 167°F) T5 -50 80°C(-58 176°F)

 CSA ANSI/ISA 12.27.01

CF1

 

CSA    2014354*1

IECEx  IECEx CSA 07.0008

IECEx *1 

    Ex ia        IECEx DEK 12.0016X
IEC 60079-0:2011, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-26: 2006

                        Ex ia IIC/IIB T4 Ga
: –40 ~ 60°C(–40 ~ 140°F), : 120°C(248°F)
:

    Ex ic        IECEx DEK 13.0064X
: IEC 60079-0:2011, IEC 60079-11:2011  Ex ic IIC T4 Gc 

    防护等级: IP66
: –30 ~ 60°C(–22 ~ 140°F) *2, : 120°C(248°F)

*1

 T6 -50 75°C(-58 167°F)*2 

*1
*2

IECEx
Scheme
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1. 
2. AI1  XD_SCALE
    1) 5
       ( ) -32000 32000  
    2) “
3. 
    LINER SQUARE ROOT
4. AI1  OUT_SCALE
    – 32000 ~ 32000 
     5 
   6 
      6 
     6  L_TYPE
   Direct  AI 
5. 
    32

 22
6. 
    0x03(3)  0x7E(126)

[ /CD ]
7.  0~100.00S
     50 ~ 1000 mmH2O 0 ~ 100%
     
     
      1000
      50
     mmH2O
     
      100
      0
     %
     
     PROFIBUS PA 
     (1) LINER SQUARE ROOT
     (2)    
     (3) 
     (4) AI 

 0 % 100 % 

     Profibus

ATEX DP/PA

 
Profibus

      DP     

P+F             97.75kbps           KFD2-BR-Ex1.3 PA.93

SIEMENS   45.45kbps    6ES7 157-0AD82-0XA0

*1

‘PT1001’

“0x7E 126

‘Direct’

mmH2O mmH2O(68°F) mmHg Pa hPa kPa MPa mbar bar gf/
cm kgf/cm inH2O inH2O(68°F) inHg ftH2O ftH2O(68°F) psi

‘0~100%’

2.00s
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